Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT

Kits de niches avec éclairage a LED

DES SOLUTIONS INNOVANTES




Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT

Les kits Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT combinent des niches

KERDI-BOARD avec des LED LIPROTEC, en version Plug & Play.
lls permettent de réaliser des surfaces de rangement pour les parois
murales. Les niches peuvent étre combinées avec le systeme
d’étanchéité Schlliter®-KERDI. L’éclairage peut se situer en largeur
ou en longueur pour les niches rectangulaires, mais aussi sur le bord
avant, au milieu ou sur la paroi arriere a carreler. Toutes les pieces
nécessaires au montage sont fournies.

(Fiche produit 12.2)

Schliiter®-KERDI-BOARD-NLT

Kits de niches avec éclairage a LED Plug & Play

B xHx T (mm) Type d’éclairage Art.-No. PL=u.
blanc chaud KB 12 NL TP1 AE 1 20
A 305 x 305 x 89 blanc neutre KB 12 NL TP1 AE 2 20
RVB + blanc KB 12 NL TP1 AE 9 20
blanc chaud KB 12 NL TP2 AE 1 20
B 305 x 508 x 89 blanc neutre KB 12 NL TP2 AE 2 20
RVB + blanc KB 12 NL TP2 AE 9 20
blanc chaud KB 12 NL TP3 AE 1 20
c | SOSXTIIX8Y T ancneutre | KB12NLTP3AE2 | 20
RVB + blanc KB 12 NL TP3 AE 9 20
blanc chaud KB 12 NL TP4 AE 1 20
D 508 x 305 x 89 blanc neutre KB 12 NL TP4 AE 2 20
RVB + blanc KB 12 NL TP4 AE 9 20
blanc chaud KB 12 NL TP5 AE 1 20
E 711 x 305 x 89 blanc neutre KB 12 NL TP5 AE 2 20
RVB + blanc KB 12 NL TP5 AE 9 20

Nota : Les cotes indiquées correspondent aux dimensions intérieures de la niche. La

Il n’ajjamais été aussi simple de réaliser
uné décoration lumineuse associée au
revétement céramique ou
a la pierre naturelle.

lka gamme EASY nécessite peu de
connaissance en électricité : branchez les
connectiques et le tour est joué !

premiére longueur indiquée est la longueur éclairée.

Contenu du kit

¢ 1 niche KERDI-BOARD-N

e module d’éclairage LED

e liaisons filiaires

e bloc d’alimentation
collerette d‘étanchéité

Visionnez la vidéo Kerdi-Board-NLT
en scannant ce QR code
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305 mm A 305 mm B 305 mm C - 711 mm



