 Equipements techniques

Chantier|

Ce type de plancher chauffant a chape fluide réduit le temps de mise en ceuvre et apporte
une solution aux problémes de fissuration.

ealisé sur la surface totale
Rd‘un pavillon de lotissement,
construite en juin 2003 a Aif-
fres, dans la banlieue nord de Miart
{Deux-Sévres), ce plancher chauf-

fant & eau fait appel & des produits

innovants. La maison, de plain-
pied, totalise 125 m® hors garage
etun atelier de 100 m’ est construit
sur le terrain de 900 m’. Dans ce cas
de figure, c'est le carreleur qui ap-
porte la solution au chauffagiste.
Schiiter Systems, & origine, fabri-
cant de produits complémentaires
au camrelage, arrive cette année sur
le marché francais du chauffage
par le sol, Quelque 12 chantiers

Lo bonde de désolidarisation esf posés
en pariphérie, Line personne o meten
mauvre en ? hores

sont réalisés en France (1 500 m’
posés), alors que le systéme existe
en Allemagne depuis 5 ans. Les
deux produits principaux de la
gamme pour plancher chauffant
sont le Schiiiter Bekotec-EN, un sys-
téme de fixation du serpentin, et la
natte de désolidarisation Schiliter
Ditra. Le premier crée une micro-

fissuration de la chape, qui lI'em-
péche de tuiler, tandis que le se-
cond verrouille le systéme.

Une chape de 57 kg/m’

La chape, moins épaisse et moins
lourde (57 kg/m”} gu'une chape
classique, présente donc moins

Le profilé de mouvernant Schidter Bekolac-DFP sl implanta au niveau des sauils de
porta, en confinui gu joint perghérigue.

FHEGTCR T SCHLITER $STEM

Pase des panneaus Schidter Bekatec ef de Schiliter Bekatec-DFP sur le support isolé = N e
18 é 2 personnes. Roccordernant d'un fuyau au collechour Rofex
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d'inertie. Elle convient aux plan-
chers bois. Le temps de réaction du
plancher tourne autour de 15-
20 minutes. La température de
I'zau dans le réseau est de 28-29 °C,
et d'environ 25 °C au sol. Pour un
investissement un peu plus élevé
gue celui d'un systéme classique,
on obtient donc des performances
energetiques superieureas, avec une
economie d'énergie a la clef. Le
gain de temps réalisé est d'environ

Mis2 en ploce des tuyaux de choulfage (8 b a 2 personnes),

=

Le profilé de mouvement est découpé selon le calepinage des huyow de chauffage,

Equipement techniques

1 mois sur un chantier classique (ce
qui s'avére particulierement inté-
ressant dans le cas dlinterventions
dans des commerces). Les étapes
de séchage et de montée progres-
sive en termpérature sont éliminées
par le procédé Schldter System. Le
fabricant apporte une assurance
décennale de son systéme, dont les
produits ont recu un Awis tech-
nique. LUensemble du systeme est

suife page Y aes

-

. Chanter
|

Schéma de principe

Panneau 4 plots
e polyslyrine exponss
pour chaps

Mothe de désolidarisation

Comnofisclion
de chauffage

Feuilla en
pralbyEthylene

Systéme Schiller-Bekatec.

Coufage de lo chope fuide Bolicem Flow VP sur la chaps flofionde. Les plots
pravoquent la microfissuration de lo chope el lo bloguent, Le suppor du revétement

serg dafinttivement inerte (préporafion et mise en ceuvre : 2h 12 4 5 personnes),
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Chantier

see gite de s page 71

Mise en meovre de o nalte de desolidarisation 18 b G 2 personnes].

Dons o dowche, lo nafte profége e
support mural condre e nssellement e
s projections deou,

en attente d'un Avis technigue.
Le support de revétemnent pour sols
Schliter Bekotec se compose d'un
panneau a plots en polystyréne ex-
pansé P525 (voir schéma page 71).

Focus sur la nouveauté

Les plots forment un maillage de
75mm dans lequel sinsérent des

Le procédé de finftion (Schildter Joty)
protége les ongles da cloison.

tubes de chautfage de 104 18 mm
de diamétre, Les microfissures, qui
apparaissent lorsque |2 mini-chape
coulée dessus durcit, contribuent &
annuler les tensions dues au retrait
de mortier. Les joints de fraction-
nement dans la chape ne sont pas
neécessaires, Lorsqu'il est possible
de circuler sur la chape, la natte de
désolidarisation Schiliter Ditra, sur

COMBIEN DE TEMPS ET D'ARGENT ?

* Coiit global du plancher hors partie thermigue : 45 3 55 £/m? four-
ni-posé HT. La mise en ceuvre du plancher sur la dalle préalable-
ment isolée a duré 7 jours, avec deux équipes de deux personnes
(3 pour la chape). Soit environ 70 heures au total.
» Coiit global partie thermigue : 8 028 € TTC

| Durée totale d'intervention : 2 semaines
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laguelle le revétement est directe-
ment poseé, Cette derniére, épaisse
de 3mm, est en polyéthylene
pourvu de nervures entrecroisées,
découpées en queue d'aronde, et
revétue sur sa face inférieure d'un
feutre non-tissé, Elle assure 'étan-
chéité. La pression de vapeur est
egalisée en cas d'humidité du sup-
port, grace aux canaux d'air in-
interrompus. Elle désolidarise le
revétement du support. Les fissu-
res de tension de celui-ci sont
pontées sans &tre transmises au
revétement.

Les intervenants

La "cheville” de ce chantier est la
Miortaise de Carrelages, dépositai-
re de la marque, basée a Niort. Ce
négoce a fourni les produits Schli-
ter Bekotec et Schilter Ditra, ainsi
que la chape fluide & base de d-
ment Baticem Flow de VPI. Secon-
dée par |'assistance technigue
Schiiiter, elle a fait le relais entre les
deux entreprises intervenantes, qui
travaillent ensemble depuis 15 ans.
L'entreprise génerale Turpaud Fils
s'est chargée de la construction de
la maison, dont le propriétaire
n'est autre que son dirigeant,
Thierry Turpaud, Celui-ci a décidé
de tester différentes innovations
technigues sur son bien ! Le sup-
port béton classique est recouvert

Dons les chambres, un pargued floftant
et posé sur o natfe Schllter Dilra.

d'un isolant en polyuréthane
Knauf Foam de 6 cm d'épaisseur.
L'entreprise Turpaud a réalisé tou-
tes les couches, hormis la partie
thermicue.

Le béton autoplacant
assure la planéite
de la dalle

Son équipe d'enduiseurs a prépa-
ré et coulé 3 cm de chape fluide,
séche au bout de 48 heures. Les
carreleurs ont pu poser la natte
Schliter Ditra dés que |a chape a
durci suffisamment pour suppor-
ter leur poids. Lentreprise de
chauffage sanitaire Coutant a posé
les tubes en polyéthyléne Rotex,
les collecteurs et réalisé la mise en
pression sur 2 jours. Une chaudié-
re au gaz naturel Vaillant fournit
I'eau chaude sanitaire et le chauf-
fage. Celui-ci est piloté par une ré-
gulation directe Vaillant, en fonc-
tion de la température extérieure.
L'entreprise réalise 7 a 8 planchers
chauffants par an.

Emmanuelle Jeanson
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