Non, ce n'est pas de I'étanchéité mais une protection a I'eau sous carrelage. Son avantage :
elle étend le domaine d'intervention du carreleur en lui permettant le cuvelage de bassin
sans |'intervention préalable d'un étancheur. lllustration par I'exemple avec cette piscine a

Cormontreuil.

i liner, i PVC. C'est le désir
N exprimé par le maitre d'ou-

vrage de cette piscine. Les
raisons avouées : « Je frouve gue
ces procédes n'offrent pas assez de
garanties sur le long terme. » Et il
s'y connait. Carreleur de son état,
Gabriel Sousa a décidé d'installer
chez lui & Cormentreuil (51) un
bassin de & m de long sur 5 m de
large, « en dur pour une meilleura
peérennité dans le temps ». En tant
gue professionnel, il décide de se
consacrer seul 3 cette mise en ceu-
vre. En juillet de I'an demnier, il se
lance. Il lui faut un bon mois pour
le gros ceuvre et trois semaines
pour la pose du revétement carre-
|&, Et une de sesvolontés majeures
Etait de « raccourcir au maximum
les délais de mise en ceuvre ». Pour
le cuvelage du bassin, il va donc
choisir une protection & I'eau sous
carrelage, « dont le principal be-
néfice pour moi a 616 de pouvolr
commencer a carreler une heure
aprés sa pose, » Autre avantage
aui justifie son utilisation dans ce
bassin : cette protection a I'eau
sous carrelage résiste aux fortes
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Lo piscine esi préte 4 lo mise en eau.

sollicitations mécaniques. Un plus
dans ce cas précis. En effet, les
eécarts de température importants
dans une piscine influent sur le
support béton qui lui-méme solli-
cite les produits en sous-face du
carreau. Une des conséguences a
ces sollicitations pourrait &tre le
décollement du carrelage. Visée
par un Avis technigque, mais uni-
quement en intérieur, la natte
Schliter Kerdi a connu 13 sa pre-
miére pose en extérieur en France.
« Pour la réalisation de cette pisci-
ne. le carreleur avait "habitude
d'utiliser ce produit, cependant,

@

nous 'avons assisté de ['étude jus-
Gu'a la mise en ceuvre puisqu'il s'a-
gissait d'un nouveau domaine
d'application », explique Raphaél
Jappé, conseiller technique chez
Schliter Systems.

Une mise en ceuvre
sous assistance

5i ce cuvelage a été réalisé dans les
régles définies par I'Avis technigue,
certains aménagements ont été
apportés. Pour coller & ce cas de fi-
gure et réaliser si possible des éco-
nomies, Aprés réalisation du bassin
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en béton, il a fallu d'abord vérifier
le bon séchage du support ainsi
que sa planéité et sa stabilité. Et
pour cause: la natte se pose
& comme du papier peint », les dé-
fauts de surface empéchent son
adhérence et donc son étanchéité,

Un chevauchement de
80 mm au lieu de 50 mm

Une fois, la natte découpée aux di-
mensions voulues, la colle s'ap-
pligue & I'aide d'une taloche cran-
tée de 4 mm sur toute la surface
du support, La natte doit étre

de la consiruction



Mise en ploce dun 1& de Schiller-Kerdi.

Lo nafle perme de réaliser un cuvelage complel

du bassin selon la mame méthodologie y compris tous les

poinls sinqulisrs.

Lélonchéité de lo lioison ploge/périphérie du bassin es
galement réalisée avec lo notle : ['8hanchéié est confinue,

Gros ceuvre

Marouflage pour ossurer Ioccrochoge
de '&tanchéité sur le supporl ef éviler les vides
dair.

Era- i

Mise en ceuvre du carreloge, avec varificafion
des alignements.

noyée dans la colle 4 I'aide d'une taloche
pour éliminer les vides d'air en sous-face. En-
suite, un chevauchement d'environ 50 mm
entre les lés aurait di normalement étre pré-
vu. Cependant, Raphaél Jappé réajuste ce
point précis : « Nous avons tiré au cordeau un
chevauchement de 80 mm pour cette piscine
car, qui peut le plus, peut le mains. Nous
avons préféré prendre une marge de sécuri-
té car nous sommes en milieu immergé. Ce-
pendant, ['Avis technigue prévoit un chevau-
chement de 50 mm ou I'application d‘une
bande de pontage aprés juxtaposition, ce qui
peut générer un surcodt. » Méme souci d'é-
conomie pour la colle utilisée qui est un mor-
tier de type C2, « nous aurions dii appliguer
un mortier-colle époxy, mais cela fait ply-
sieurs années que Schititer Systems en Alle-

Traiferment de 'itanchéde oulour d'une dvacuation.
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PRODUITS UTILISES _

Protection a I'eau sous carrelage : procédé
sous carrelage Schliter Kerdi

Mortier-colle C2 : Cermiplus de Desvres
loint époxy : Epojoint de Desvres
Carrelage : gamme Padana Piscine

de Calsagrande Padana (15,5 x 24)

magne procéde ainsi. Nous n'aurions pas pris de
risgue puisque nous apportons notre garantie
SUr e procéaé, »

Traitement des points singuliers

5i la mise en ceuvre reste simple - encollage,
mise en place avec recouvrement et maroufla-
ge - les points singuliers doivent étre traités soi-
gneusement pour garantir |'étanchéité. No-
tammaent, la liaison entre le fond du bassin et la
paroi, les angles rentrants et les escaliers. Mais
egalement celles avec les turbines, les siphons et
les lumiéres installées dans le bassin. La natte a
eté fixée sur I'élément encastré, par une bande,
raccordée a laide d'une colle 4 base de résine
eépoxydigue. Pour les raccords avec les écoule-
ments, une collerette a été découpée d'environ
500 mm x 500 mm dans un |é de la natte, Elle a
été ensuite collée dans I'ouverture de ["écoule-
ment. La natte collée a 100 mm de I'ouverture
se raccorde ensuite 4 la collerette sans laisser
d'espace vide. S.LH

Domaine d’emploi
Les locaux visés par 'Avis technique 13/02-
906 de la natte Schiiiter Kerdi restent en in-
térieur. Ce procédé peut devenir étanchéité
de plancher intermédiaire, dans les locaux
classés E3 P3 au plus (pose collée) et les lo-

caux classés E3 P3 y compris les salle de bal-
néothérapie (pose scellée). La natte peut de-
venir systéme de protection & I'=au, en pose
collée (les locaux visés sans pente, ni siphon
et classés E2 P3 au plus et en murs, locaux
classés EC au plus).
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