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Vue générale du chatean

Dépourvue de protection, la
terrasse est directement soumise
anx intempeéries

Une etancheéité noble
Le chiteau de Mesnil-Glaise (61) se situe en limite de la « Suisse Normande »
et domine la vallée de 'Orne. Perché sur un piton rocheux, I'édifice subissait les
effets des caprices d’un climatr humide. Une terrasse a ainsi été traitée avec
I'ensemble des solutions d’étanchéité sous carrelage Schluter Systems® pour
mettre fin aux infiltrations qui commencaient a abimer ouvrage.
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L'ean qui imprégne la terrasse
facilite I'apparition de mousses

Mise en euvre
d'une chape
traditionnelle
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: tﬁr.';u'i'f:;':pm La natte Schiiiter*-Troba-Plus est |
" orientée vers les  POsEe par-dessus pour empEcher ey I
évacuations les eaux pluviales de pénétrer le —_—
support et les drainer vers les La natte de désolidarisation sous
évacuations existantes carrelage Schiiter™-Oitra est posée

sur le nouveau support. La liaison
entre deux Iés est traitée avec
Schliiter®-HKerdi-Band

La terrasse hénéficie d'un systéme  Le carrelage est fermement ma
complet d'étanchéité qui va rouflé pour assurer un accrochage
protéger le carrelage et son support  optimal sur la natte Schiiiter®-Ditra

La natte
Schliiter®-Kerdi
est mise en place
sur I'ancien

W sypport avec mise
en euvre d'un

{ releve de plinthes
| en périphérie
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