Une solution minceur

Parce qu'il réduit I'épaisseur finale du plancher chauffant, ce systéme 4 faible inertie thermique
est particulierement adapte aux sols en carrelage, en pierre et en terre cuite ainsi qu’aux parquets.

Le plancher “Thermo-Ceramic” (Schititer
Systems) peut s'utiliser & partir & une haw-
teur de construction de 52 mm {panneausx
a plats el chape, hors isolation el revite-
ment], contre environ 100 mm avac les procé-
dés traditionnels.

Cefte cura de minceur est obtanue en réduisant
I'épaizzaur de la chape qui recouvre de 8 mm
saulement les plots des panneaux, MNi armés
ni fibrée, elle est agalement réalisée sans joint
de fractionrement : k formation prévue de micro-
fissures entre les plols asaune la quasi-absence
de lensions dans la structure de la chape qui,
ainsi stabiisée, ne subit plus de défarmations.
Lex systame est compléts par une natte de déso-
lidarisation {"Ditra”) © posde sur l: chape aprés
un séchage limita & 2/3 jours, alle ponte les
microfizsures, préserve le revétement des
delormations et du cisailament of assure une
repartition hormagane de la chakeur {Awis Toch-
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niguel. En terme de confort, la faible masse
du plancher (57 kg/m?) limite son inertie at
ameliors la réactivite du systéme de régulation.

Des circuits
rapidement mis en ceuvre

Cetle pigce de 25 m® recoit un plancher chadd-
tant daployé sur un sol déja isola, Lisolation,
indispensable en rez-de-chaussée sur terre-
plein ou sur lecal non chaullé, doit étre consti-
tuge d'au moins doux couches croisses (20 mm
d'épaissaur chacuns) d'unisolant haute densité
[pohshyrans exdruda ou mousse de polyuréthans),
L'isolant &étant posé, la bande périphérique ast
déroulge le long des murs et de tous les élé-
ments varticaux en contact avec le plancher
icheminées, emprise d'escalier.. ). Elle per-
met d'éviter loule lizison mecanique entra las
murs et la future chape, o absorer las dilata-
tions el de supprimer les ponts thermigques,

Ce plus, dans e cas d'una chape fluide, elle
empéchs les coulures da béton sous les pan-
nesux 8 plots.

Le seul point de purga de l'installation est
le collecteur insére dans son coffret. | doit
gtre, dans la mesure du possible, centrd par
rapport aux zones a desservie afin d'égaliser
et de limiler les longueurs de raccordement
des tubes. Ceci permet da faciliter 'éouilibrage
de: l'installation.

La tube est déroulé avac soin, conformament
au plan établi par e fabricant, lequel tient compta
s déperditions thermigues de la pigce et des
contraintes de posa : lalongueur d'un circuit est
limitée & 120ml {zoit 1576 m?; ke tube doit Stre
positionneé & 15 cm des murs froids, 10 am des

cloisons et 20 cm d'un conduit de fumée ou
cl'une cheminds, | N’y a pas de luba sous le mo-
biliar fixe (cuising intégrée, baignoire, receveur
de doucha...).
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1. Poser risolant péripharique en décollant la protection de la bande
autocollante. Le film blanc doit recouwrir I'angle solfmur en formant
une corniére. Enlever ensuite son autre protection.

2. Le coffrat est positio » que le collecteur infériaur
surplombe d'au moins 50 cm le réseau de tubes, Les collecteurs départ
el refour sont

firet, installer 1 m® env, de panneaux “Bekotec EMR" an

al'un des ¢

n veillant

ivalent a ¢ fois le p
G BOUr mena assage du tube de retoy
e la pigce, faire demi-tour en respectant le rayvon de cint
d'au moins 15 cm, i =
sans raccord intermédiaire.
E‘- Lors des raccordemeants aux collecteurs de o part {point rou
ou retour (point bleu) ler a une coupe parfaite des tubes,

a la repre
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Un revétement
a I’abri des fissures

Aussitdt les circuits de chauffage achevés ot
testas en pression (un resserrage des raccords
paut &lre necessaire), la chape o' enrobage doit
étre coulée. Elle est dosée & raison de 250 kg de
ciment classigue (CEM 32.5) par m? de sable.
Zes 8 mm d'épaisseur au-dessus des plots sont
régles & l'aide des repéres de niveau moulés
surles plots. Sl est prévu un revitament de sal
souple ouune monuette, Népaisseur devra Etre
augmentée de 25 mm, afin d'assurer la résis-
tance au poingonnement.

La pose de la natte ("Dilra™), 4 'aside d'une colle
a camelage de classement C2 (peigne 4 x 3),
esl possible dés qua la chape est accessible
a la marche (soit 2 ou 3 jours de séchage
contre 30/31 jours habitugllement), Un suppart
hurmids ne posa pas de problame, sauf sil'on en-
visage un revétement souple ou une madguette,
[Mans oz cas, hurmidité résiduclle da la chape doit
élra contrilée avant,

Pour cbltenir ine varilale dtanchéité sous cametage
{salle de bains), des bandas de pontage entre lés
sont nécessaires. Peu épaisse (4 mimi, lanatte rédut
B consommation de morier-collelors de s pose du
reviternent of peut e fouide sans précaution,

REUSSIR
Dés que la nalle est posée, les tares cuites
{série “Anjou”, format 21 x 21 cm, de Rairies
Montrieux) sont collées en couche mince, apres
application du mortier-cole sur la natte (“Femaflex
Technic” de Weber & Broutin a1'aide d'un peigne
cranté (9 x 9 x 9 mm).

Frewvoir des joints de fractionnement permettant
cle limiter las surfaces 4 40 m* et les longueurs
a8 métres. Les joints entre careaux sont réali-
65 8 |a poche avec un mortier-calle pour joints
souple. Cette méthoda, propre, avite e net-
toyage ultdérieur toujours fastidieux des terres
cuites, v compris si elles sont protégées par un
produit hydrofuge.

Chauffage M 51



12 ot 13. Les terres cuites sont mises an cauvre de part et d'autra

COCIt d u S St‘eme du joint de fractionnament avec un mortisr-colle (classement C2 mini),
y a l'aide d'un peigne adapté au format des cameaux et suivant

les prascriptions du fabricant de colle.

La garantie fabricant est de 10 ans. Elle est spécifique 4 chague
14. Aprés sachage complet de la colle, les joints sont réalisés aves un

martier pour joint souple appliqueé 4 1a taloche ou & la poche si nécessaire.

chantier. Le plancher “Thermo-Ceramic® Schiiter-Bekotec-Therm”
est accessible & partir de 100 € HT ke m? (prix Indicati) y compris
la pose de [a natte “Ditra", hors pose du revétement de sol.
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