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Ces deux immeubles, situés a
Saint-Quentin dans I'Aisne, sont
bordés chacun d'une terrasse qui
surplombe les garages des
copropriétaires en sous-sol. Des
années d'infiltration ont eu raison
de la couverture de béton brut et
une réfection lourde s'impose...
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nades, sont saturées d'eau et présentent un état catastro-
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phique. Les conséquences sonl graves, car 'eau traverse 'in-
tégralité de la structure pour finalernent détériorer le plafond
du parking sous-jacent oli les habitants de la résidence sta-
lisrinent les vaoitures.

A lalongue, les eaus d'infiltration ont fini par corroder les car-
rosseries. Des protections de fortune ont été mises en place,
mais |'état de la dalle de béton est inquiétant et il est grand
temps d'opérer une réparation pérenne...

La rouille,
élément du sinistre

Il s’agit, avant d'envisager |a solution de réparation la plus
appropriée, de comprendre les origines du sinistre. lei, c'est
clair: c'est la percolation de I'eau de pluie au travers du béton
qui est le probléme majeur. Elle est responsable du lessiva-
ge des composants calcaires de la texture du béton,
Initialement, un béton présente un pH équivalent 3 12,5 La
dalle enrobe le rond A béton qui est donc protégé de la cor-
rosion: il ne peut plus rouiller. Si cela reste en I'état, pas de
probléme... méme si le fer & bétan utilisé était |égérement cor-
rodé avant de le noyer dans le béton (ce principe est daillewrs
recommandé par les marchands de fer puisqu’il permet un
meilleur accrechage du profilé dans le bétan).

Par contre, si le lessivage des composants czlcaires est per-
manent, alors la valeur du pH chute. A g5, acier 3 béton com-
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mence & rouiller. Bt sa corrosion entraine "augmentation de
son volurne qui conduit & I'éclaterment du béton. Le cercle
vicieux est engagé; inexorablernent, le désordre va s'aggraver,
Cest ce phénomeéne qui est ici & 'origine des dégiits,

Etanchéité
et drainage

fwvant d’entreprendre toute réparation, il est, dans le cas pré-
sent, nécessaire de réparer la dalle. Copération se déroule par
piquetage, en surface, afin d'éliminer loutes les parties non
adhérentes et non cohésives, avant de réaliser les réparations
de béton nécessaires. Une élanchéité bitumineuse en rouleaus
[Siplast) est ensuite appliguée sur toute la surface. La jonc
tion entre chague |¢ est pontée pour réaliser un véritable
wécrans 4 la pénétration d'eau,

Mais il s'agit encore d'empécher I'eau de pluie de parvenir
jusqu'd la couche de bitume. En effet, le complexe carreauf
jeintfrortier de scellement n'est pas réputd &lanche, 'eau
de pluie peut donc s'infiltrer par le biais des joints inter-car-
reauy et 'eau s'accumuler dans la chape jusqu's saturation...
entrainant des désordres dus au gel, aux efflorescences de

carbonates de calcivrm ou aux défauts d'adhérence. Uentreprise
Drain de Saint-Quentin met donc en ceuvre une natte de drai-
nage de surface (Schliiter Trobo-Plus de Schlilter Systems) sur
I'étanchéité biturnineuse. Ce systérme consiste en une natte
de polyéthyléne indéformable, dotée de bossages, lesquels
sont recouverts d'un matériau non-tissé perméable. La par-
tie des bossages recouverte de non-tissé, sur laguelle repose
le reviternent, assure la fonction de drainage et protége I'étan-
chéité. Les bossages, disposés en réseau dense, ont la forme
de ciines tronqués. Le vide d'air créé entre |2 natte et le non-
tisse constitue une isolation thermique utile pour protéger
I'étanchéité des contraintes thermiques. La natte est donc
mise en place, non-tissé vers le haut, sur le support en pente
pour permettre I'évacuation de l'eau vers la périphérie de I'es-
planade.
Il ne reste plus qu'a sceller le revéterment {dalles Bradstone)
sur ce complexe « &tanchéite bitumineuse — natte de draina-
ge s et les esplanades pourront entamer une nouvelle vie ! Bl
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POSE SCELLEE EXTERIEURE : DRAINAGE OBLIGATOIRE !

La présence d'une étanchéité ne suffit pas pour
éliminer les problémes liés a I'eau. En effet, les
infiltrations pénétrent dans le mortier de pose cau-
sant efflorescences et dégdts en cas de gel.
Pour prévenir ces conséquences, le nouveau DT
52-1impose, depuis le 17 janvier 2004, le drainage
systématique pour tous les sols scellés extérieurs.
Extraits du DTU 52-1;

i 5. Supports

5.3.3.3 Sols scellés extérieurs

La couche de désolidarisation doit avaoir une fonc-

tion drainante et elle est constitude:

i soit d'un lit de granulat de 2 cm d'épaisseur
ayant une granulométrie /10 mm surmonté d'un
voile non tissé synthétique d'au moins 170 g/m’.

I soit d'un systéme de drainage bénéficiant d'un
Avis Technigue visant cet emploi.

6. Exécution de l'ouvrage

6.6 Pose en sols extérieurs

6.6.1 Sols extérieurs sauf balcons et loggias

Une couche de désolidarisation drainante réali-
sée conformément au paragraphe 5.3.3.3 sous le
mortier de pose est obligatoire.

Le support de dallage seul ou dallage associé a
une forme de pente a une pente minimale de
1,5 % en éloignant les eaux du batiment.
L'épaisseur minimale du mortier de pose est de
5 cm et son dosage est conforme au paragraphe
43129
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